JeFa Seidenglanz-Latex

Latex Innenfarbe

Wasserverdinnbar
Emissionsminimiert, |6semittel- und
Frei von foggingaktiven Substanzen
Leicht verarbeitbar

Geruchsarm

Diffusionsfahig

weichmacherfrei nach VdL-RL 01

Verwendungszweck:

Seidenglénzende Latexfarbe auf Dispersionsbasis mit guter Oberflachenbestandigkeit fiir Wand- und
Deckenbeschichtungen im Wohn- und Objektbereich. Geeignete Untergriinde sind alle Ublichen
Innenflachen wie Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, Faserzementplatten,
Glasfasergewebe, Raufasertapeten, tragfahige Altanstriche und dhnliche Oberflachen.

Technische Daten:

Bindemittelbasis

Pigmentbasis:

Einstufung nach DIN EN 13300:

Glanzgrad:
Nassabrieb:
Kontrastverhalten:
Maximale KorngrofR3e:

Farbton:

Abtoénungen:

Dichte:

GebindegroRe:

Lagerung:

Verbrauch:

Gefahrenkennzeichnung:

Produkt-Code Farben und Lacke:

Kunststoffdispersion nach DIN 55947

Titandioxid

Mittlerer Glanz

Klasse 2

Deckvermdégen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von7 m?/Liter
Fein (< 100 pm)

Weil}

Mit handelsublichen Vollton- und Abtdnfarben abténbar. Fir die
Abténung Uber das MIX-System stehen Ténbasen zur
Verfugung. Durch Abténungen sind Abweichungen bei den
ausgelobten technischen Daten moglich. Die gelieferten
Farbténe sind vor der Verarbeitung auf Farbtongenauigkeit zu
Uberprifen und das BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten. Bei
intensiven Farbténen mit einem pigmentbedingten
schlechteren Deckvermdégen einen Voranstrich mit der JeFa
Haft- und Grundierfarbe abgetont in die gewlnschte
Farbtonrichtung ausfiihren.

ca. 1,3 g/ml

2,5; 5und 12,5 Liter Gebinde.

Kihl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut
verschlieBen und bald verbrauchen. Ungedéffnet mindestens 24

Monate haltbar.

ca. 120-140 ml/m? Objektbedingte Abweichungen durch
Probeanstrich ermitteln.

GS 07, Achtung

M-DF 01



Deklaration der Inhaltsstoffe: Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion, Titandioxid,
Organische/Anorganische Buntpigmente je nach Farbton,
Calciumcarbonat, Wasser, Additive und Konservierungsmittel

VOC Gehalt: Klasse a Typ wb, VOC Grenzwert ab 2010 = 30 g/,
VOC Gehalt < 0,1 g/l

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flissige
Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle fiir
Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste
kénnen als ausgehartete Farben bzw. als Hausmdll entsorgt
werden. AVV-Abfallschlissel Nr. 080112.

Verarbeitungsrichtlinien:

Beschichtungsaufbau: Den Materialauftrag nass in nass und gleichmaRig ausfiihren.
Bei Bedarf die Konsistenz mit ca. 5-10% Wasser einstellen.
Nach der Trocknung einen zweiten Anstrich unverdinnt

ausfuhren.
Auftragsverfahren: Mit Pinsel, Rolle und Airlessgeraten verarbeitbar.
Airlessauftrag: Duse 0,021 - 0,026"

Spritzdruck 150 - 180 bar
Spritzwinkel ~ 40° - 50°

Verarbeitungstemperatur-
Untergrenze: Nicht unter+5°C Untergrund und Umgebungstemperatur.

Trockenzeit: Bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4-6 Stunden
oberflachentrocken und Uberstreichbar. Bei niedrigeren
Temperaturen bzw. bei héherer Luftfeuchtigkeit verlangert sich
die Trocknungszeit.

Reinigung der Werkzeuge /

Airlessgerite: Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Materialreste nicht ins
Abwasser gelangen lassen.

Bitte beachten: Um Ansatze bei groReren Flachen zu vermeiden, ist ein
zligiges Beschichten nass in nass erforderlich.

Geeignete Untergriinde und deren Vorbereitung:

Die Untergrinde mussen glatt fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausbliihungen, Verfarbungen,
Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Die Untergriinde,
insbesondere Spachtelmassen und Putze auf Gipsbasis, missen vollstdndig trocken sein. Vorhandene
Altbeschichtungen mussen auf Eignung, Haft- und Tragfahigkeit geprift werden. Bitte VOB, Teil C, DIN
18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblatter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die
gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflachen
anzulegen und somit die Haftung und das Oberflachenbild zu prifen.

Bitte beachten

Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und
entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie kdnnen jedoch nur unverbindlich
beraten, da die geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhangig ist
und meist nur am Objekt selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfalle sind zu
beachten. Rechtsverbindlichkeiten kbnnen aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.

Wegen der unterschiedlichen Untergrundmaterialien und der au3erhalb unseres Einflussbereichs
liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die
Eignung unserer Produkte fur die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.

Besondere Hinweise: Bei der Bertiihrung mit den Augen oder der Haut sofort grindlich mit
Wasser absplulen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht
einatmen und einen Kombifilter A2/P2 fiir Farbspritz arbeiten und

2.



Schutzbrille anlegen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Bei
Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. Wahrend der Verarbeitung
und Trocknung flur grindliche Bellftung sorgen. Essen, Trinken und
Rauchen wahrend des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
Werkzeuge/Gerate sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Nicht in
die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen, das gilt
auch bei dem Reinigen der Werkzeuge. Umgebung der Anstrichflache,
insbesondere Glas, Klinker, Keramik, Naturstein, Metall, Lackierungen
sorgfaltig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflachen noch
in nassem Zustand mit Wasser abwaschen. Inhalt/Behalter einer
geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.
Gefahrenhinweis/Sicherheitshinweis: H 317: Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Enthalt: Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-
2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H isothiazol-3-on
[EG-Nr. 220-239-6] 3:1. Kann allergische Reaktionen verursachen.
Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen. Kontaminierte
Arbeitskleidung nicht auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung
in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/
Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Beriihrung mit
der Haut: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -Ausschlag:
Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte
Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Mit Veroffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Giltigkeit.
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